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balenie formgt cm  hribka cm pocetks./bal.  m? / bal. véha kg / bal. pocetks. [ paleta  m?2/paleta  vaha palety kg S
60x60 2 2 0,72 31 30 216 930 (7))
60x120 2 1 0,72 32 32 23,04 1024 o
=

30x120 schodn. 2 1 0,36 16 50 18 800




Systém balenia

Technické parametre

format cm ‘ hriibka cm pocet ks. / bal. m?2/ bal. kg / bal. bal. / paleta m?/ paleta kg / paleta*
. N215cm
hrabka 1 cm Rozmer a rovnomernost povrchu g\fg;oncjl:
60x120 1 5 a4 2 20 239 960 Poziadavky Priemerna hodnota
X ; )
60x60 08 5 180 30 30 54 900 Dlzka £0,6% +0,5%
hrubka 3 cm
90x90 3 1 08l 56 20 16,20 1120 Sirka +0,6% +0,5%
45x90 3 1 0,405 28 32 12,8 896
60x60 3 1 036 25 40 14,4 1000 Hriibka EN SO 10545-2 +5% /05mm +3% [ max 0,6 mm
hrabka 2 cm
90x90 2 1 08l 352 30 243 1056 Uhlovd odchylka +0,5% / 2mm +0,05% / max 2 mm
60x120 2 1 0,72 32 32 23,04 1024
30120 schodn. 2 i 036 16 50 18 800 Plochost povrchu £0,5% [ 2mm £0,2% [ max2 mm
45x90 2 2 08l 37 24 19,44 888
60x60 2 2 0,72 3 30 216 930
* véha netto (bez zapotitania hmotnosti prazdnej palety) Viastnosti Metéda bosiadavk o hodnor
badania oziadavky riemerna hodnota
' Absorpcia vody EN ISO 10545-3 E<05% 0,1% - 0,2%
v \
v
- hriibk 30 MM 26 000N
Ohybova pevnost _ pre hrubku
m EN1SO10545-4 275 mm-21300N
20 MM 8500 N
Tovar je zabezpeteny karténovym Objemové kartonové obaly st navyse Tovar zabezpeceny na prepravu na
obalom zabezpecené stretch féliou europaletdch - 30 MM 48N [ mm?
f «s \ Zlomovi sila EN1SO 10545-4 235N/ mm?
Y, Los - 20 MM 43N/ mm?
Pocet tvari
@ Odpolnost proti oteru PEI EN ISO 10545-7 podla vyhlasenia vyrobcu v
nézov kolekcie format cm hribka cm rektifikicia pocet tvéri
s s
marsylia grey/dark grey 90x90 3cm/2cm v 5 O\' Odolnost voci tepelnym Sokom EN ISO 10545-9 pozadovany odolny
i
signum antracite 60x120/60x60/45x90 2¢cm v o)15/7
i ¥
signum grey 60x120/60x60/45x90 2em v of13/7 i‘ Odolnost vo¢i vlasovym trhlinam EN ISO 10545-11 pozadovany odolny
signum soft grey 60x120/60x60/45x90 2cm v o7
signum beige 60x120/60x60/45x90 2cm v ohal7 * Mrazuvzdornost EN 1SO 10545-12 poradovany odolny
signum antracite/grey/beige/soft grey 45x90 3cm v 7
signum antracite 30x120 schodnica 2cm v 9 U& Chemicka odolnost EN ISO 10545-13 min. B A, LA, HA
signum grey 30x120 schodnica 2cm v 9
signum soft grey 30x120 schodnica 2cm v 9 * Odolnost voé&i $kvrnam ENISO 10545-14 min. 3 5
signum beige 30x120 schodnica 2cm v 9
patio ash/black/oak/grey 45x90 2cm v 4 SSS Uvolnovanie olova a kadmia EN ISO 10545-15 poziadavky smernice Komisie 8
square antracite 60x60 1em/3 cm/2 cm v 10
square gre 60x60 3cm/2cm v 16 £ Protigmyk DIN 51130 odla vyhlasenia vyrobcu R
q grey 'y P! b Y!
square antracite/gre 30x120 schodnica/60x120 2cm 7/3 -
d arey schodnica/ v f Standardng hodnota EN 14411:2012
toskania B60x60 2cm v 6
toskania 30X120 schodnica/60x120 2cm v 7/3
PEI h 4
goliat white 90x90x2 2.cm v 4 o’ 3’1‘: v R ~
goliat soft grey/white 30x120 schodnica 2cm v 9 ukladanie na mrazuvzdornost odolnost protismyk rektifikdcia tonalita hrubka
goliat taupe/soft grey/white 60x60 08cm/2cm v 8 podlahu na oter vzoru 2 cm alebo 3 cm
goliat soft grey/white 60x120 Tcm/2 cm v 6
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